ik 350kg

y vozi

”

Zahradn

Ve

Navod na pouzitie



1. Predny / Zadny panel

2. B Zavlacka

3. Podlaha, spodny panel
4. Bocny panel

5. Koleso

6. Drziak zadného kolesa
7. Plocha podlozka 14 mm

8. Poistnd matica M14 mm

Yo}

. Plocha podlozka 16 mm
10. Zavlacka

11. Skrutka M8x50mm

12. Drziak predného kolesa
13. Konzola pre tahanie
14. Skrutka M8x60 mm

15. Plochd podlozka 8 mm
16. Poistna matica M8 mm
17. Rukovat

18. Poistna matica M8 mm

19. Plochd podlozka M8 mm




Doélezité bezpecnostné pokyny

Nosnost: 350 kg

Nafukajte pneumatiky iba na 30 PSI

NEPOUZIVAITE, ak je niektora ¢ast poskodend alebo zlomena.

Pri nakladani velkych predmetov do koSika spustite spodné zabradlie.
Naklad rovhomerne rozlozte na vozik.

NepouZzivajte na strmych svahoch, kde méze dojst k prevrateniu.

Vozik nesmu pouzivat deti.




Krok 1: Montaz konzoly predného kolesa (diel ¢. 12) a konzoly tazného zariadenia (diel ¢. 13).
pomocou 2 skrutiek (diel ¢. 11), 2 plochych podloZiek (diel €. 19) a 2 poistnych matic (diel ¢.
18).

Krok 2: Montaz zmontovaného dielu v kroku 1 na I6Zko vozika (diel €. 3) pomocou 1 plochej
podlozky (diel €. 7) a 1 poistnej matice (diel ¢. 8). Namontujte drziak zadného kolesa (diel €.
6) na l6zko vozika (diel €. 3) pomocou 2 ks plochych podloziek (diel €. 7), 2 ks poistnych matic
(diel €. 8).




Krok 3: Nasunite 4 ks (diel €. 5) na os loZnej plochy vozika (diel €. 3), zaistite ich plochou
podlozkou (diel €. 9) a zavlackou (diel €. 10).

Krok 4: Pripojenie 1 ks predného panelu (diel ¢. 1), 1 ks zadného panelu (diel ¢. 1) a 2 ks
bocnych panelov (diel €. 4) k voziku pomocou 8 ks zavlaciek B (diel €. 2). Panely zaistite
pomocou pantov na prednom a zadnom paneli.




Krok 5: Pripojenie rukovate (diel €. 17) na konzolu vleku (diel ¢. 13) pomocou skrutky (diel €.
14), plochej podlozky (diel ¢. 15) a poistnej matice (diel €. 16) .




